附件2：

 
塔式起重机安全监控系统及远程监控

管理平台应具备的功能

 
一、环境适应性和抗干扰功能

塔式起重机安全监控系统应具备良好的环境适应性和抗干扰功能，满足在建筑施工工地-20℃—60℃工作环境及雨雪天气正常工作要求，同时系统装置应具有良好的抗环境干扰能力。

二、远程监控管理平台功能

塔式起重机安全监控系统应采用开放性架构，以无线方式与远程监控管理平台联网，通过远程监控管理平台对塔机运行安全的工况参数实现远程实时动态监控，对违规操作实现实时远程报警，并能通过自动触发报警手机短信或电话语音对违规操作实现实时远程告知。远程监控管理平台应能够完整存储塔机全部运行记录历史数据和违规操作报警信息，同时提供数据和信息的综合条件查询和统计分析功能，查询和统计分析结果可方便地输出为书面报表和EXCEL电子文档。塔式起重机安全监控系统的远程监控管理平台应支持全省各地统一联网，实现全省塔机运行安全监控数据信息的互通共享。

三、智能防碰撞功能

塔式起重机安全监控系统应具备群塔干涉作业以及塔机与周围物体干涉作业条件下的防碰撞监测、预警和报警功能。

四、现场声光预警、报警功能

塔式起重机安全监控系统应具备声光预警、报警功能。通过蜂鸣器和报警灯，在塔机工作参数达到额定能力的90％以上时，向司机发出断续的声光预警，在塔机工作参数达到额定能力的100％以上时，装置应能发出连续清晰的声光报警，且只有在降低到额定工作能力100％以内、90%以内时，报警、预警才能解除。上述工作参数和对应的额定参数至少应包括起重重量、起重力矩和环境风速。

五、显示功能

塔式起重机安全监控系统应具备显示功能。系统同时以清晰形象的图形和字符方式向司机显示塔机当前平面、空间位置和主要工作参数、额定参数。主要工作参数至少应包含当前工作幅度、起重重量、起重力矩和工作环境风速；额定参数至少应包含幅度及对应的额定起重重量和额定起重力矩、限制风速、起升倍率和塔机臂长。显示精度误差不得大于实际值的5％。

六、数据存储及保护功能

塔式起重机安全监控系统应能够向远程监控平台实时传输运行数据和报警信息，监控平台数据库完整存储全部历史数据。此外，塔式起重机安全监控系统现场至少应以加密方式存储最近1.6×10000 个工作循环的运行数据。塔式起重机安全监控系统装置结构不应预留外露USB接口或以太网口，防止数据被以优盘或网线等不安全接入方式非法读写或篡改。

七、工作环境风速监测、预警和报警功能

塔式起重机安全监控应具备工作环境风速监测功能，并当风速大于工作允许风速时，能发出停止作业的预警和报警。

八、便捷的适用性设置功能

塔式起重机安全监控系统应具备便捷的适用性设置功能，确保技术参数与塔机固有技术参数相符，能够方便地安装在各种厂家生产的各种型号塔机上并良好运行。

九、拓展功能

塔式起重机安全监控系统应具备一定的拓展空间，以方便搭载视频监控、指纹辨识以及其方便对塔机使用安全管理的控件。
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